
COMMENT REMPLIR VOTRE NOUVEL OREILLER À EAU CHIROFLOW :

AJOUTEZ DE L'EAU

PRÉPARATION

Litres4-5

Litres3
Litres2 MOELLEUX

FERME

MOYEN

VOTRE OREILLER À
EAU CHIROFLOW ENTONNOIR / OUTIL DE SERRAGE SUPPORT VERTICAL STABLEA QUANTITÉ D'EAU QUE

VOUS AVEZ CHOISIE

3

EAU

APLATISSEZ DOUCEMENT LA
POCHE D'EAU AU-DESSUS DU
NIVEAU DE L'EAU

DANS UN MOUVEMENT DE
BALAYAGE FAITES SORTIR L'AIR
PAR LE TROU

RÉPÉTEZ JUSQU'À CE QUE TOUT
L'AIR SOIT ÉLIMINÉ

POCHE D’AIR

EAU

TROUVEZ LE NIVEAU
D'EAU AVEC VOS DOIGTS

RETIREZ L'ENTONNOIR

CONTINUEZ À EXERCER UNE PRESSION
D'UNE MAIN JUSQU'À CE QUE LE CAPUCHON

SOIT BIEN REMIS EN PLACE

SERREZ LE CAPUCHON À
L'AIDE DE L'ENTONNOIR/CLÉ

REMETTEZ LE
CAPUCHON

PRÊT POUR UNE BONNE NUIT DE SOMMEIL

RESERVOIR D'EAU EN BAS DE L'OREILLER

DORMEZ SUR LE CÔTÉ DE REMPLISSAGE DE L'OREILLER

Avertissement de la FDA et de la CCPSA: placez jamais d’oreillers sous un bébé ou dans un berceau.

Utilisez de l’eau froide ou tiède du robinet. Ne pas dépasser 100°F ou 38°C.1
La capacité maximale est de 5.5 litres.2
Si l’extérieur de l’oreiller est mouillé, ne l’utilisez pas avant qu’il ne soit 
complètement sec. L’utilisation d’un oreiller mouillé ou humide peut 
entraîner l’apparition de moisissures.
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TRÈS IMPORTANT

RETIREZ LE CAPUCHON
REVISSEZ

L'ENTONNOIRSUR
L'OREILLER

PLACEZ VOTRE OREILLER À
LA VERTICALE ET STABLE

REMPLISSEZ LA QUANTITÉ
D'EAU CHOISIE À L'AIDE

D'UN ENTONNOIR

ÉLIMINEZ L'AIR AFIN D'ÉVITER TOUT BALLOTTEMENT

PRÊT À L'EMPLOI

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

Changer l’eau de l’oreiller une fois par an.

Ne pas repasser.

Ne pas nettoyer à sec.

Suspendre pour sécher.

Laver à la main uniquement. Ne pas utiliser d’eau de Javel.

Videz l'eau de l'oreiller avant de le laver. 
Gardez le capuchon en place pendant 
le lavage.
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